
 

 

CAPITOLATO SPECIALE  
D’APPALTO 

OGGETTO: CONSULTAZIONE DI MERCATO AI SENSI 
DELL’ART.77 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA 
TRAMITE LEASING OPERATIVO DI QUINDICI (15) VEICOLI E LA 
CONTESTUALE PERMUTA DI VENTIDUE (22) VEICOLI USATI. 
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ART. 1 PREMESSE E FINALITA’ DELLA CONSULTAZIONE 
Nell’ambito del piano di sviluppo della S.A.T.E. Spa, riveste particolare importanza l’incremento della 

raccolta differenziata, implementata tramite una modalità di raccolta porta a p orta “spinto”.  

Al fine di sostenere i miglioramenti di tale servizio, si rende necessario pro cedere ad un importante 

ammodernamento del parco veicolare, necessario anche per aumentare ulteriorment e le condizioni 

di sicurezza degli operatori imp iegati nei servizi di igiene urbana.  

Tali obiettivi sono in linea con la Mission Aziendale basata sulla creazione di valore, tutela del 

territorio e crescita individuale.  

Lo strumento di acquisizione individuato è quello del Leasing Operativo al fine di ma ssimizzare 

l’utilizzo dei veicoli riducendo l’impatto finanziario sulla società.  

L’assicurazione e la manutenzione full service dei veicoli rientrano nei serviz i compresi nel leasing 

operativo. 

La consultazione in oggetto ha lo scopo di individuare operato ri economici interessati a offrire un 

servizio di leasing operativo per sessanta (60) mesi per complessivi quindici ( 15) veicoli articolati in 

sette (7) lotti.  

La consultazione prevede anche la disponibilità da parte degli operator i economici interessati a d 

acquisire in permuta quattordici ( 14) veicoli operativi e otto (8) veicoli non operativi.  

ART. 2 PRESTAZIONI RICHIESTE 
L’operatore economico partecipante alla consultazione di mercato metter à a disposizione tramite 

leasing operativo per un periodo di ses santa (60) mesi, i seguenti beni:  

1) N. 1 autocarro due assi con vasca da 3 mc (CPV 34144512-0); 

2) N. 9 autocarri due assi con costipatore da 5 mc (CPV 34144512-0); 

3) N. 1 autocarro quattro assi con compattatore da 32 mc (CPV 34144512-0); 

4) N. 1 autocarro due assi cassonato con pedana (CPV 34134000-5); 

5) N. 1 autocarro due assi furgonato (CPV 34136000-9); 

6) N. 1 autospazzatrice due assi 4 mc. (CPV 34144431-8); 

7) N. 1 autocarro tre assi con sistema scarrabile (CPV 34144511-3). 

Tutti i veicoli dovranno essere assicurati dall’operatore economico che do vrà anche rendere un 

servizio di manutenzione full service.  

L’operatore economico dovrà inoltre farsi carico della formazione del  personale utilizzatore di 

S.A.T.E. Spa all’uso in sicurezza dei veicoli. 

L’operatore economico dovrà inoltre acquisire in permuta quattordici ( 14) veicoli operativi (CPV 

34144512-0) e otto (8) veicoli non operativi  (CPV 34300000-0) di proprietà della S.A.T.E. S.p.A. di cui 

all ’allegato 2 del presente elaborato.  
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ART. 3 – CORRISPETTIVI ED ONERI  
Il prospetto di riepilogo degli importi complessivi del leasing operativo con il dettaglio dei costi del 

leasing e dei valori di permuta in detrazione è di seguito rappresentato:  

Lotto  DESCRIZIONE CPV QUANTITÀ  COSTI 

01 Autocarro due assi con vasca da 3 mc. 34144512-0 n.01 €. 44.000,00 

02 Autocarro due assi con costipatore da 5 mc. 34144512-0 n.09 €. 406.500,00 

03 Autocarro quattro assi con compattatore da 32 mc. 34144512-0 n.01 €. 324.500,00 

04 Autocarro due assi cassonato con pedana 34134000—5 n.01 €. 73.000,00 

05 Autocarro due assi furgonato 34136000-9 n.01 €. 65.750,00 

06 Autospazzatrice due assi 4 mc. 34144431-8 n.01 €. 283.250,00 

07 Autocarro tre assi con sistema scarrabile 34144511-3 n.01 €. 252.000,00 

Totale veicoli  €. 1.449.000,00 

Valore leasing operativo €. €. 231.794,00 

Valore veicoli in permuta operativi (a detrarre) 34144512-0 n.14 €. 217.000,00 

Valore veicoli in permuta non operativi (a detrarre) 34300000-0 n.08 €. 4.000,00 

VALORE DELLA BASE D’ASTA €. 1.459.794,00 

RATA MENSILE DEL LEASING OPERATIVO A BASE DI GARA €. 24.330,00 

ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI  
Il presente Capitolato ha la finalità di individuare gli elementi identificat ivi delle tipologie di veicoli 

che S.A.T.E. S.p.A. intende acquisire con lo strumento del Leasing Operativo.  

Maggiori dettagli per ciascuna t ipologia di veicolo sono presenti nell’Allegato 1.  

�9 Caratteristiche principali: 

-  motore: endotermico 4 tempi;  

-  guida sinistra per i veicoli pesanti e la spazzatrice;  

-  guida destra per i veicoli leggeri;  

-  condizionatore/climatizzatore;  

-  avvisatore acustico di retromarcia;  

-  faro rotante a luce gialla conforme alla normativa vigente;  

-  idonea attrezzatura di compattazione;  

-  dispositivi di arresto di emergenza (STOP);  

-  pannelli retroriflettenti e fluorescenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lu nghi (Decreto 

del Ministero dei Trasporti 24/01/2003 n. 40);  

-  cartelli di indicazione dei limiti di velocità in ottemperanza dell'ar t.142 del Codice della Strada;  
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-  fasce foto luminescenti  adesive continue di colore giallo conformi al regolamento ECE ONU 104 

atte ad id entificare, con continuità, le tre dimensioni del veicolo;  

-  barre laterali paraincastro;  

-  dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente anche se non cit ati esplicitamente nel 

presente Capitolato e piena conformità del veicolo alla normativa in materia di circolazione 

stradale ed antinfortunistica vigente, marcatura CE e Dichiarazione di  conformità alla Direttiva 

Macchine (D. Lgs. 17/2010, Direttiva 98/37/CE; Direttiva 24/2006/CE; D. Lgs. 81/08).  

�9 Documentazione e dotazione di bordo  

A bordo di ogni veicolo dovrà essere presente:  

-  libretto di uso e manutenzione e scheda sintetica di uso su formato UNI  A4 plastificato bifronte 

riportanti le informazioni relative sia all’autotelaio cabinato che all’attr ezzatura con particolare 

riferimento a prescrizioni di sicurezza sull’utilizzo del macchinario, (copia in fo rmato .pdf di 

detti documenti dovrà essere fornita anche agli uffici tecnici aziendali pre posti alla gestione 

dei veicoli);  

-  copia della dichiarazione di conformità CE ai sensi della Direttiva Ma cchine recante il numero 

di matricola attrezzatura fornita;  

-  carta di circolazione;  

-  triangolo di soccorso a norme CEE;  

-  cunei fermi ruota;  

-  cassetta di pronto soccorso;  

-  catene da neve o pneumatici invernali.  

�9 La seguente ulteriore documentazione dovrà essere presentata in sede di offerta :  

-  listino delle parti di ricambio e relativo sconto;  

-  catalogo delle parti di ricambio;  

-  tempario delle lavorazioni.  

ART. 5 – MANUTENZIONE SU VEICOLI 
Il servizio di leasing operativo comprende a carico dell’operatore econ omico interventi di:  

-  manutenzione preventiva (veicoli);  

-  manutenzione correttiva ordinaria;  

-  manutenzione correttiva straordinaria;  

-  servizi di revisione ex art. 80 del Codice della Strada (veicoli).  

Il servizio non comprende gli interventi di riparazione per guasti dovuti a d imperizia ed errore di 

personale S.A.T.E. S.p.A., che saranno fatturati sulla base della documentazione consegnata (listino, 

tempario). Prima dell’esecuzione dei lavori a pagamento il preventivo d i spesa deve essere 
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approvato da S.A.T.E. S.p.A.. 

Se gli interventi non possono essere eseguiti sul territorio o nelle sedi S.A.T.E. S.p.A., il trasporto di 

veicoli (presa e resa) sarà a carico dell’operatore economico per inter venti compresi nel servizio ed 

a carico di S.A.T.E. S.p.A., per interventi esclusi dal servizio.  

ART. 6 – RESTITUZIONE VEICOLI PER FINE PERIODO LEASING OPERATIVO – VERIFICHE - ONERI  
Al momento della restituzione verrà verificato in contraddittorio lo s tato d’uso dei veicoli e 

confrontato con quello documentato al mome nto della consegna.  

Saranno a carico di S.A.T.E. S.p.A. le sole spese per interventi di riparazione guasti dovuti ad 

imperizia ed errore di personale S.A.T.E. S.p.A. 

ART. 7 – REFERENTE AZIENDALE DELL’OPERATORE ECONOMICO 
L’operatore economico dovrà indicar e un referente ed un suo sostituto al quale saranno inviate 

tutte le comunicazioni da parte di S.A.T.E. S.p.A. 

ART. 8 – CANDIDATURA  
Al momento della candidatura l’operatore economico dovrà presentare u n breve elaborato 

descrittivo dei veicoli che intende mettere a disposizione.  

ART. 9 - COLLAUDO 
All’atto della consegna S.A.T.E. S.p.A. sottopone a collaudo i mezzi consegnati, in contraddittorio con 

il rappresentante della ditta fornitrice, con la finalità di verificare, med iante esami, prove e verifiche, 

la funzionalità del prodotto e la rispondenza alla normativa vigente, alle p rescrizioni del presente 

capitolato, alla manualistica d’uso e documentazione tecnica, nonché ad ev entuali caratteristiche o 

requisiti dichiarati in sede di offerta.  Eventuali strumenti di misura, predisposizioni o quant’altro 

necessario all'esecuzione delle prove dovranno essere forniti, per l’uso, dal la ditta.  

S.A.T.E. S.p.A. si riserva facoltà di richiedere ad enti o laboratori di propria fiducia analisi e prove su 

materiali e comp onenti della fornitura; le relative spese, in caso di esito negativo delle prov e, 

saranno addebitate alla ditta fornitrice.  

Di tali attività di collaudo sarà redatto apposito verbale alla cui data di sotto scrizione è da ritenersi 

formalizzata l’accettazione della fornitura da parte della società;  in caso di esito del collaudo con 

prescrizioni, il fornitore dovrà rimuovere tutte le deficienze accertat e e documentate, nonché 

sostituire mezzi o elementi non conformi nel termine perentorio di giorni 15 ( quindici) a decorrere 

dalla data del verbale ove è riportata la formale contestazione. Qualora il col laudo avesse esito 

negativo, la fornitura sarà rifiutata;  

Il fornitore dovrà provvedere, a sue spese, al ritiro ed alla successiva rimoz ione dei difetti contest ati.  

La comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura sarà considerat a quale definitiva 
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ultimazione della medesima, con le conseguenti ricadute sui termini per il nuov o collaudo di 

accettazione, sulla durata della manutenzione e della eventuale garanzia anche se nel  frattempo i 

beni fossero stati utilizzati dalla società.  

In caso di impossibilità o indisponibilità da parte della ditta, a modific are quanto contestato, S.A.T.E. 

S.p.A. prenderà gli opportuni provvedimenti, fino alla rescissione in danno d el contratto.  

La sottoscrizione da parte di S.A.T.E. S.p.A. del verbale di collaudo, non costituisce accettazione senza 

riserve dei mezzi ed attrezzature forniti, rimanendo salvo il diritto a denunc iare eventuali vizi palesi 

ed occulti, relativi alla fornitura, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa.  

ART.10 - FORMAZIONE OPERATORI 
La ditta fornitrice dovrà effettuare a proprie spese, con personale qual ificato, un corso di 

addestramento del personale adibito all'uso dell’attrezzatura oggetto d i fornitura.  

Il corso di addestramento dovrà essere effettuato presso le sedi di S.A.T.E. S.p.A. ed avere una durata 

minima di 4 (quattro) ore per il personale addetto alla guida, compren sivo di informazioni ed 

istruzioni d'uso dell'intera fornitura, con p articolare attenzione all'aspetto della sicurezza nelle 

condizioni di impiego e nelle situazioni anormali prevedibili.  

Tutte le informazioni date ai lavoratori dovranno risultare chiare e comp rensibili, e la ditta dovrà 

trasmettere a S.A.T.E. S.p.A. copia del materiale didattico utilizzato per i corsi. Il calendario di 

effettuazione dei corsi dovrà essere concordato con S.A.T.E. S.p.A.  

Al termine della formazione la ditta dovrà consegnare apposito attestato di av venuta formazione e 

istruzione, che dovrà essere controfirmato dal personale di S.A.T.E. S.p.A. 

ART. 11 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI 
Non è previsto adeguamento dei prezzi. 

ART. 12 – VARIAZIONI AL CONTRATTO 
Le variazioni al contratto sono regolate ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.  36/2023. 

ART. 13 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Ai sensi degli artt. 114 e segg. D.lgs. 36/2023, la gestione del contratto e la verifica della corretta 

esecuzione del medesimo è svolta dal R.U.P. con l’ausilio del direttore dell’esecuzione del contratto, 

che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico cont abile dell’esecuzione, 

verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in  conformità ai documenti 

contrattuali.  S.A.T.E. S.p.A. si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, 

conformemente  al disposto dell'articolo 17 del DLgs.36/2023. 

ART. 14 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d i cui all’art . 3 della legge 
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13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a dare immediata 

comunicazione a S.A.T.E. S.p.A.. ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di 

Viterbo, della notizia dell’inadempimento de gli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transaz ione finanziaria relativa al 

presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell’ impresa 

appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento i donei ad assicurare la 

piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’a rt. 3, comma 9-bis della 

legge 136/2010 e s.m.i.. 

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Si applicano, al presente contratto di appalto, le norme di cui all’a rt. 122 del D.lgs. n. 36/2023. 

Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto e d automatica del 

contratto come previs to dagli artt. 1453 e 1456 del C.C.: 

-  scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;  

-  subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;  

-  quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate alla ditta supe ri il limite del 10% 

dell’importo co ntrattuale;  

-  quando la ditta appaltatrice si rende colpevole di frode;  

-  ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile; 

-  mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o reg ionale) per 

l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto.  

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa della ditta appaltatri ce, questa, oltre ad essere tenuta 

al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.  

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la ditta appaltatrice dov esse recedere dal 

contratto prima della scadenza convenuta, S.A.T.E. S.p.A. potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando 

all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’asseg nazione della fornitura ad 

altra  ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto.  

ART. 16 - FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 
Ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto verrà stipulato, anche a distanza, in 

modalità elettronica, mediante una scrittura privata  con apposizione di firme digitali.  

La data di decorrenza degli effetti contrattuali è quella dell’ultima firm a digitale, fatta salva 

l’esecuzione anticipata del contratto ove ordinata; l’apposizione di firma  digitale integra e 

sostituisce l’apposizione d i sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa 
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vigente. 

Per la generazione della firma digitale deve essere utilizzato un cer tificato qualificato che, al 

momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non  risulti revocato o sospeso; 

l’apposizione di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qual ificata basata su un 

certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sotto scrizione. 

Sono ad esclusivo e completo carico della Ditta Aggiudicataria tutti gli oneri fiscali previsti dalle 

vigenti disposizioni di Legge, comprese le imposte di bollo e registro, tutte  le spese riguardanti la 

redazione del contratto di fornitura, la stesura delle relative copie dei doc umenti che dovranno 

essere uniti allo stesso, nonché tutte le spese comunque inerenti o conseguenti, anche non 

espressamente richiamate nel presente articolo, senza diritto ad alcuna riva lsa. 

Nell’eventualità che dette spese vengano sostenute direttamente da S.A.T.E. S.p.A., verranno detratte 

dalle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, dalla cauzione definiti va prestata a garanzia 

del corretto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti.  

Qualora per cause non derivanti dalle volontà della stazione appaltan te, si dovesse rendere 

necessario la revoca dell’intero leasing operativo o parte di esso, l’Impresa Ag giudicataria non potrà 

avvalersi dell’applicazione di alcuna penale nei confronti di S.A.T.E. S.p.A., predisponendo la 

cessazione dei canoni mensili alla  data della comunicazione di interruzione.  

ART. 17 – PRIVACY, TUTELA DEI DATI PERSONALI D.LGS. 196 DEL 30/ 06/ 2003 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” si informa che i dati personali acqu isiti nell’ambito della presente procedura di gara sono 

soggetti al trattamento nel rispetto della privacy e degli obblighi di ri servatezza cui è ispirata 

l’attività dell’Ente. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diri tti, delle libertà fonda mentali, 

nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riser vatezza e all’identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art.2).  

Finalità e modalità de trattamento: il trattamento dei dati è finalizzato all’es pletamento della  

procedura di gara, nonché delle attività ad essa correlate e/o conseguenti e/o im poste dalla 

normativa vigente. In relazione alla descritta finalità, il trattamento dei dati  personali avviene 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche stre ttamente correlate alle finalità 

predette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. I dati 

possono essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e te mporali di volta in volta 

individuati. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei  requisiti e delle qualità 

richiesti per la partecipazione alla procedura per l’affidamento della fornit ura oggetto di gara; 

pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione de lla relativa istruttoria, fermo 

restando quanto previsto dal presente documento.  
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Comunicazione e diffusione: la comunicazione e la diffusione dei dati possono avvenire solo se 

previste da norme di legge o di regolamento o, qualora risultino necessarie, per  lo svolgimento di 

attività istituzionali e più precisamente nei confronti di:  

-  altre amministrazioni pubbliche, i cui dati possono essere comunicati per ade mpimenti 

procedimentali;  

-  autorità giudiziaria che ne faccia richiesta;  

-  altr i concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le mo dalità e nei 

limiti di quanto previsto dalla vigente normativa;  

-  legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giu diziaria; 

-  soggetti pubblici o privati con cui si intrattengono rapporti per la fornitura di ben i, servizi, o  di 

prestazioni sanitarie, ivi compresi quelli che svolgono attività strettame nte correlate all’esercizio 

di professioni sanitarie o che gestiscono reti informatiche, nonché associazioni  od organizzazioni 

di volontariato;  

-  personale interno od esterno all’amministrazione che ricopre il ruolo di “respo nsabile” o di 

“incaricato” del trattamento;  

-  negli altri casi previsti dalla legge o da regolamenti.  

Il titolare del trattamento dei dati è S. A.T.E. S.p.A., legalmente rappresentata dal Presidente della 

medesima. 

Diritti  dell’interessato: A seguito del trattamento dei dati si possono esercitare i diritti previsti  ai 

sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 e più precisamente può conoscere i dati trattati, nonché può 

richiedere l’aggiornamento, la rettificazione e, ove abbia interesse, l’integ razione, nonché le altre 

prerogative previste dalla Legge. E’ possibile far valere i propri diritti di cu i all’art.7 con richiesta 

avanzata al Responsabile del Procedimento. 

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esec uzione delle clausole del 

presente Capitolato Speciale Appalto, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in  

via esclusiva, il Foro di Viterbo. 

ART. 19 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE 
Le forniture previste nel presente appalto devono essere eseguite nel rispetto della nor mativa 

vigente in materia e delle successive modifiche ed integrazioni che dovessero subentrare nel c orso 

dell’appalto, alle normative di sicurezza sul lavoro, al codice della st rada. 

Per quanto non previsto nel presente capitolato si intendono richiamate ed applicab ili tutte le 

suddette disposizioni, nonché le ordinanze sindacali aventi rapporto con le for niture oggetto 



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

dell'appalto e le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materi a, anche se non 

espressamente richiamate. 

La ditta, nell’esecuzione delle forniture, dovrà uniformarsi a tutte l e normative sopra richiamate, 

nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel c orso 

dell’appalto.  

 
 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 1 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

OGGETTO: CONSULTAZIONE DI MERCATO AI SENSI 
DELL’ART.77 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA 
TRAMITE LEASING OPERATIVO DI QUINDICI (15) VEICOLI 
E LA CONTESTUALE PERMUTA DI VENTIDUE (22) 
VEICOLI USATI. 



 

FORNITURA N. 01 AUTOCARRO DUE ASSI CON VASCA A TENUTA 

CARATTERISTICHE TELAIO:  
-  �á�r�þ�r�þ�r���‹�6�%�r��	������k���w�� 
-  �á�T�‹�¡�%�‹�¡���%�w�� 
-  �F� �m�6�����F�w�� 
-  Cilindrata motore non inferiore a cm �¢ ���r�����ÿ�w�� 
-  �ò�ë�}�‹�¡���T���Ž�ë���ƒ�
�ë���T�‹�ë�Ö�Ö�T�Ö�ë�6�%�¡���Ž�¡�
�
�T���ƒ�T�y�ë�%�T�w�� 
-  Alimentazione Ibrida (Gasolio/Elettrico)   
-  Passo �%�6�%���}� �b�¡�m�ë�6�m�¡���T�����������r���ÿ�ÿ�w�� 
-  �����b�6�}�‹�ë���ë�%���ƒ�T�y�ë�%�T�w�� 
-  Cambio manuale  
-  ��� �‹�6�m�T�Ž�ë�6���ƒ�6�%���
�ò�%�w�� 
-  �-�6�%�‹�T�������x�6�m�¡�����6�‹�6�m�¡���¡���T�‹�‹�m�¡�Ö�Ö�T�‹� �m�T���Ž�b�m�¡�}�T���Ž�ë���É�6�m�Ö�T�•�w�� 
-  �b�T�m�ë���É�¡�%�Ž�ë�%�¡�y�y�ë�T���¡���b�m�6�É�6�%�Ž�ë�‹�j���ë�%�‹�¡�Ì�m�T�‹�ë�w�� 
-  Serbatoio carburante con tappo dotato di serratura.  
-  �Ž�-�6�
�6�m�¡�j�� �%�ë�T�%�ƒ�6�k�� �ƒ�6�%�� �b�6ssibilità di applicare personalizzazioni a seguito delle indicazioni descritt e nella 

successiva comunicazione di aggiudicazione)  

CARATTERISTICHE ATTREZZATURA A VASCA:  
-  Caricamento posteriore con volumetria 	����������¢�w�� 
-  �*�T�}�ƒ�T���ƒ�6�%���}�ƒ�T�m�ë�ƒ�6���b�¡�m���m�ë�y�T�
�‹�T���¡�%�‹�6�w�� 
-  ���‹�‹�m�¡�Ö�Ö�T�‹� �m�T�� �ë�Ž�6�%�¡�T�� �b�¡�m�� �T�ƒ�ƒ�6�b�b�ë�T���¡�%�‹�6�� �ƒ�6�%�� �T� �‹�6�ƒ�6���b�T�‹�‹�T�‹�6�m�¡�� �T�� �ƒ�T�m�ë�ƒ�6�� �b�6�}�‹�¡�m�ë�6�m�¡�k�� ��� �%�ë�‹�ë�� �Ž�ë�� �y�6�ƒ�ƒ�T�� �Ž�ë��

�ƒ�T�m�ë�ƒ�6��� �%�ë�½�¡�m�}�T�
�¡���¡�x�6���ƒ�T�}�}�6�%�ë���}�ƒ�T�m�m�T�y�ë�
�ë���Ž�6�‹�T�‹�ë���Ž�ë���}�ë�}�‹�¡���T���ƒ�6���b�T�‹�‹�T�%�‹�¡�w�� 
-  �ò�ë�}�‹�¡���T���Ž�ë���b�m�¡�}�T�k���}�6�
�
�¡�½�T���¡�%�‹�6���¡���}�½� �6�‹amento cassonetti per contenitori rifiuti con attacchi a p ettine da lt 

�����ÿ-�����ÿ-�����ÿ���m�ë�}�b�6�%�Ž�¡�%�‹�ë���T�
�
�T���%�6�m���T���
�¥�z-EN 840 
-  �á�6�m�‹�¡�
�
�¡�� �
�T�‹�6�� �Ž�¡�}�‹�m�6�� �¡�� �}�ë�%�ë�}�‹�m�6�� �Ž�ë�� �Ž�ë���¡�%�}�ë�6�%�ë�� �%�6�%�� �ë�%�É�¡�m�ë�6�m�ë���T�� �����ÿ�� ������ �4�� �����ÿ�� ������ �Ž�6�‹�T�‹�ë�� �Ž�ë�� �T�
���¡�%�6�� �%�r�� ����

cerniere e chiusura di sicurezza per evitare accidentali aperture durante la marcia e ganci di bloccaggio 
portelle aperte 

-  �á�6�m�‹�T�‹�T��� �‹�ë�
�¡���
�¡�Ì�T�
�¡���½�¡�ë�ƒ�6�
�6���T�
�
�¡�}�‹�ë�‹�6�j���%�6�%���ë�%�É�¡�m�ë�6�m�¡���T�����Ì�������ÿ���Ž�¡�}�ƒ�
� �}�T���‹�6�
�
�¡�m�T�%�Ö�T���Ž�ë���
�¡�Ì�Ì�¡�•�w 
-  Stabilizzatori posteriori a rullo con sistema che inibisca l’att ivazione della marcia con gli stabilizzatori in  

�¡�}�‹�¡�%�}�ë�6�%�¡���6�½�½�¡�m�6���ë�%���b�6�}�ë�Ö�ë�6�%�¡���Ž�ë���}�ƒ�T�m�ë�ƒ�6�w 
-  L’attrezzatura dovrà essere gestita con sistema di tipo can-�y� �}�k���ë�%���m�ë�É�¡�m�ë���¡�%�‹�6���T�%�ƒ�à�¡���T�ë���}�ë�}�‹�¡���ë���Ž�ë���Ì�¡�}�‹�ë�6�%�¡��

flotta.  
-  F�T�m�6���T���
� �ƒ�¡���Ì�ë�T�
�
�T���m�6�‹�T�%�‹�¡���T�%�‹�¡�m�ë�6�m�¡�k���%�¡�
���m�ë�}�b�¡�‹�‹�6���Ž�ë���i� �T�%�‹�6���b�m�¡�½�ë�}�‹�6���Ž�T�
��C.d.S.�w 
-  Faro a luce bianca a led per illuminazione zona di raccolta �w 
-  Segnalatore acustico retromarcia direzionale e ad intensità variabil e in funzione del rumore esterno �w 
-  (Colore: Bia�%�ƒ�6�k�� �ƒ�6�%�� �b�6�}�}�ë�y�ë�
�ë�‹�j�� �Ž�ë�� �T�b�b�
�ë�ƒ�T�m�¡�� �b�¡�m�}�6�%�T�
�ë�Ö�Ö�T�Ö�ë�6�%�ë�� �T�� �}�¡�Ì� �ë�‹�6�� �Ž�¡�
�
�¡�� �ë�%�Ž�ë�ƒ�T�Ö�ë�6�%�ë�� �Ž�¡�}�ƒ�m�ë�‹�‹�¡�� �%�¡�
�
�T 

successiva comunicazione di aggiudicazione) 
-  Sarà valutata positivamente la possibilità di applicazione kit per elettr ificazione azionamento della sola  

attrezzatura tipo “plug in” con batteria/e di accumulo �w 
-  L’impianto oleodinamico dell’attrezzatura dovrà essere fornito con  fluido idraulico conforme alle  

�}�b�¡�ƒ�ë�É�ë�ƒ�à�¡���7�z�¥�������������x�����q�*�•�á�k���z�ò�¶���*�e���������q�*���y�ë�6�Ž�¡�Ì�m�T�Ž�T�y�ë�
�ë�‹�j���Ž�¶�F�-�7�����ÿ���%�•. 

DOCUMENTAZIONE:  
-  Si richiede la rispond enza alla normativa di tutela della salute e della sicurezza D.Lgs. �������b�m�ë�
�¡�����ÿ�ÿ�����%	}���������¡��

�}� �ƒ�ƒ�¡�}�}�ë�½�¡�����6�Ž�ë�É�ë�ƒ�à�¡���¡�x�6���ë�%�‹�¡�Ì�m�T�Ö�ë�6�%�ë�w�� 
-  �ò�ë���m�ë�ƒ�à�ë�¡�Ž�¡���
�T���m�ë�}�b�6�%�Ž�¡�%�Ö�T���T�
�
�T���%�6�m���T���
�¥�z���F�¥�������ÿ��-���j���ÿ�������¡���}� �ƒ�ƒ�¡�}�}�ë�½�¡���ë�%�‹�¡�Ì�m�T�Ö�ë�6�%�ë���¡�����6�Ž�ë�É�ë�ƒ�à�¡�w�� 
-  �ò�ë�� �m�ë�ƒ�à�ë�¡�Ž�¡�� �
�T�� �m�ë�}�b�6�%�Ž�¡�%�Ö�T�� �T�
�
�T�� �u�7�z�è�F�þ�þ�z�*�����¡���-�-�q�z�¥�F�u�� ���ÿ�ÿ���x�����x�-�F�� �¡���}� �ƒ�ƒ�¡�}�}�ë�½�¡�� ���6�Ž�ë�É�ë�ƒ�à�¡�� �¡�Ž�� �ë�%�‹�¡�Ì�m�T�Ö�ë�6�%�ë�k��

relativamente all'attrezzatura.  



 

FORNITURA N.09 AUTOCARRI DUE ASSI CON VASCA A TENUTA ED ATTREZZATURA COMPATTANTE 

CARATTERISTICHE TELAIO:  
-  Cilindrata motore: non inferiore a cm �¢ 2.500;  
-  �á�6�‹�¡�%�Ö�T�����6�‹�6�m�¡�j��	����T���‘�-�����ÿ�ÿ�w�� 
-  Alimentazione ibrida  (gasolio/elettrico)  
-  Passo non superiore a mm 2.500;  
-  3° posto in cabina;  
-  Cambio automatizzato o automatico con posizione P;  
-  Sistema di climatizzazione automatico della cabina;  
-  Cabina corta colore: Bianco, con possibilità di applicare personalizzazioni a seguito delle indicazioni 

descritte nella successiva comunicazione di aggiudicazione;  
-  Guida destra  
-  Dotazione di centralina FMS o equivalenti per interfaccia allestitor i;  
-  Volante regolabile in altezza ed inclinazione;  
-  Freni anteriori e posteriori a disco, sistema antibloccaggio ABS;  
-  Alzacristalli elettr ici;  
-  Autoradio con USB;  
-  Conta km motore e ore attrezzatura (presa di forza);  
-  Fari fendinebbia e profondità integrati;  
-  Serbatoio carburante con tappo dotato di serratura.  

CARATTERISTICHE ATTREZZATURA A VASCA CON COMPATTATORE:  
-  A caricamento posteriore;  
-  (Colore: Bianco, con possibilità di applicare personalizzazioni a seguito delle indicazioni descritte nella 

successiva comunicazione di aggiudicazione)  
-  Vasca con scarico per ribaltamento;  
-  Attrezzatura idonea per accoppiamento con autocompattatore a carico posteriore e muni ti di bocca 

universale e/o cassoni scarrabili con sistema di compattazione;  
-  Sistema di presa, sollevamento e svuotamento cassonetti per contenit ori rifiuti con:  

�9 aggancio di presa a rastrelliera (pettine) ESTESA per bidoni carrellati secondo UNI EN-840 che permette 
�
�T���b�m�¡�}�T���ë�%���ƒ�6�%�‹�¡���b�6�m�T�%�¡�T���Ž�ë���%� ���¡�m�6���Ž� �¡���y�ë�Ž�6�%�ë���Ž�T�����ÿ�x�����ÿ�x�����ÿ�x�����ÿ���
�ë�‹�m�ë���¡���Ž�ë���%� ��ero uno cassonetto 
�Ž�T�������ÿ���
�ë�‹�m�ë�w 

�9 aggancio di presa tramite aggancio a bracci, attacco maschio DIN, adatto per contenitori a 4 ruote, 
aventi � ½� 6� 
�  � �� ¡� ‹� m� ë� T� � � Ž� T� � � �� r� �� ÿ� ÿ� � � 
� ë� ‹� m� ë� � � T� � � ƒ� 6� b� ¡� m� ƒ� à� ë� 6� � � b� ë� T� %� 6� � � 
� ¥� z� � � F� ¥� � � �� �� ÿ-2:2020 “Contenitori mobili per rifiuti e 
riciclo – �á�T�m�‹�¡� � � �� j� � � -�6�%�‹�¡�%�ë�‹�6�m�ë� � �T� � � �� � �m� �6�‹� ¡� � � ¡� � �ƒ�6�b�¡�m�ƒ�à�ë�6� � �b�ë�T�‹� ‹�6�k� ��ƒ�6�%�� �ƒ�T�b�T�ƒ�ë�‹� j� � �É�ë�%�6� � �T� � � �� ��ÿ�ÿ� � � 
�k� � �b�¡�m�� �Ž�ë�}�b�6�}�ë�‹�ë�½�ë� � �Ž�ë 
sollevamento a perno e/o a pettine;  

�9 Sistema di pre-aggancio automatico; 
-  Vasca con saldature in continuo, idonea al contenimento liquami a te nuta stagna;  
-  �-�T�b�T�ƒ�ë�‹�j���Ž�¡�
�
�T���½�T�}�ƒ�T�j��	����T�����¢ 5;  
-  �è�T�b�b�6�m�‹�6���Ž�ë���ƒ�6���b�T�‹�‹�T�Ö�ë�6�%�¡��	����T�����j���w�� 
-  �á�6�m�‹�T�‹�T��� �‹�ë�
�¡���
�¡�Ì�T�
�¡���T�‹�‹�m�¡�Ö�Ö�T�‹� �m�T�j��	����T�����Ì�������ÿ�w�� 
-  Stabilizzatori posteriori con sistema che inibisca l’attivazione dell a marcia con gli stabilizzatori in 

posizione di scarico dotati  di sistema che dia il consenso al ribaltamento solo se gli stabilizzator i sono 
effettivamente a terra;  

-  Diagnostica guasti veicolo consultabile direttamente da monitor in c abina;  
-  L’attrezzatura dovrà essere gestita con sistema di tipo can-bus in riferimento anche ai sistemi di gestione 

flotta.  
-  Telecamera posteriore a colori a raggi infrarossi, con visione su  monitor da 7" a colori minimi in cabina, 

adeguatamente protetta dagli urti;  
-  Faro rotante a luce gialla e fari da lavoro in conformità al C.d.S.;  
-  Faro a luce bianca a led per illuminazione zona di raccolta;  
-  Segnalatore acustico retromarcia, direzionale e ad intensità variab ile in funzione del rumore esterno;  
-  �%�r�����b�¡�Ž�T�%�T���b�6�}�‹�¡�m�ë�6�m�¡���
�T�‹�6���Ž�¡�}�‹�m�6���6���6�
�6�Ì�T�‹�T���b�¡�m���
�«� �}�6�r 



 

-  L’impianto oleodinamico dell’attrezz atura dovrà essere fornito con fluido idraulico conforme alle  
�}�b�¡�ƒ�ë�É�ë�ƒ�à�¡���7�z�¥�������������x�����q�*�•�á�k���z�ò�¶���*�e���������q�*���y�ë�6�Ž�¡�Ì�m�T�Ž�T�y�ë�
�ë�‹�j���Ž�¶�F�-�7�����ÿ���%�• 

DOCUMENTAZIONE: 
-  Si richiede la rispondenza alla normativa di tutela della salute e della sicurezza D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° �����¡��

successive modifiche e/o integrazioni;  
-  �ò�ë���m�ë�ƒ�à�ë�¡�Ž�¡���
�T���m�ë�}�b�6�%�Ž�¡�%�Ö�T���T�
�
�T���%�6�m���T���
�¥�z���F�¥�������ÿ��-���j���ÿ�������¡���}� �ƒ�ƒ�¡�}�}�ë�½�¡���ë�%�‹�¡�Ì�m�T�Ö�ë�6�%�ë���¡�����6�Ž�ë�É�ë�ƒ�à�¡�w 
-  �ò�ë�� �m�ë�ƒ�à�ë�¡�Ž�¡�� �
�T�� �m�ë�}�b�6�%�Ž�¡�%�Ö�T�� �T�
�
�T�� �u�7�z�è�F�þ�þ�z�*�����¡���-�-�q�z�¥�F�u�� ���ÿ�ÿ���x�����x�-�F�� �¡���}� �ƒ�ƒ�¡�}�}�ë�½�¡�� ���6�Ž�ë�É�ë�ƒ�à�¡�� �¡�Ž integrazioni, 

relativamente  all'attrezzatura. 
 



 

FORNITURA N. 01 AUTOCARRO 4 ASSI A TENUTA CON SISTEMA DI COMPATTAZIONE 
TRADIZIONALE A CARICO POSTERIORE 

CARATTERISTICHE TELAIO:  
-  Lunghezza max: inferiore o uguale a mm 11.000 
-  Larghezza max: inferiore o uguale a mm 2.550 
-  Altezza max: inferiore o uguale mm 4.500 
-  P.T.T.: Inferiore o uguale a ton.32,00 
-  Numeri assi: quattro (4) 
-  Numero assi di trazione: uno (1) 
-  Numero assi direzionali: tre (3) 
-  Serbatoio carburante 	���350 l dotato di tappo con serratura  
-  Passo: tra 1° asse anteriore e asse motore: tra 4800 mm e 5400 mm. 
-  Potenza: da 360 cv a 504 cv 
-  Alimentato a gasolio. (Norma di riferimento UNI EN 590:2014)  
-  Emissioni motore in ottemperanza alla Norma Euro 6 o superio re  
-  Scarico motore in quota  
-  Guida a sinistra  
-  Cambio automatico con convertitore di coppia  
-  Cabina ribassata con accesso agevolato dotato di apertura porta lato destro i n sagoma senza 

sporgere oltre la sagoma del veicolo durante l’apertura, con attuatori auto matici azionati 
pneumaticamente o elettricamente.  

-  Sistema di climatizzazione automatico  
-  Il passaggio interno da lato dx a sx e viceversa, deve avvenire senza intralci per gli operatori  
-  Sistema di discesa automatica delle sospensioni anteriori in caso di apertura lato destro 

“inchino”  
-  Dotazione di centralina FMS o similari “centralina allestitori”;  
-  Alzacristalli elettrici;  
-  Predisposizione lampeggianti su cabina  
-  Sedile autista Top Confort;  
-  Autoradio con USB;  
-  Conta ore motore e attrezzatura (presa di forza) interfaccia con sistemi gesti one flotta;  
-  Stacca batteria;  
-  Fari fendinebbia e profondità integrati;  
-  Gancio di traino anteriore;  
-  Posti in cabina compreso il conducente 	������� 
-  Colore cabina: Bianco, con possibilità di applicare personalizzazioni a seguito delle indicazioni 

descritte nella successiva comunicazione di aggiudicazione;  
-  Colore attrezzatura: Bianco, con possibilità di applicare personalizzazioni a seguito delle 

indicazioni descritte nella successiva comunicazione di aggiudicazione.  

CARATTERISTICHE ATTREZZATURA:  
-  La struttura dell’attrezzatura, dovrà essere idonea a supportare senza alcun  cedimento i carichi 

generali del dispositivo di compattazione e dal disposi tivo volta cassonetto, oltre che all’impiego 
di materiali di qualità ed accurata progettazione che dovrà consentire una tara contenuta, 
permettendo una portata utile legale del mezzo, nella configurazione e nelle ca ratteristiche 
richieste, (esclusa la toll �¡�m�T�%�Ö�T���Ž�ë���
�¡�Ì�Ì�¡�•��	����T�����ÿ�r�ÿ�ÿ�ÿ���‘�Ì�r�� 

-  n.2 pedane posteriori per alloggiamento operatore posizionate a destra e sinistr a della zona di 
carico. 



 

CARATTERISTICHE CASSONE A COMPLETA TENUTA STAGNA: 
-  Il cassone di contenimento deve essere costi tuito da un unico corpo in lamiera di acciaio ad alta 

resistenza allo snervamento e all'usura completamente saldato; real izzato da due strutture 
elettrosaldate poste anteriormente e posteriormente all’interno delle quali vengono  fissate le 
fiancate, il tet to e il fondo.  

-  Le pareti delle fiancate, del tetto e del fondo devono essere lisce, prive di sporgenze e  
calandrate con un raggio sufficiente per aumentare la rigidezza della stru ttura. 

-  L'assemblaggio delle parti costituenti il cassone deve essere fatto con sistem i da indicare da 
parte dell'offerente, nel rispetto di procedure e normative da specificar e (ad es.: saldatura 
continua a norme UNI o DIN) in modo da ottenere una struttura robusta, senza p unti che 
facilitino l'innesco di processi di ossidazione o di rottura e a tenuta.  

-  La tenuta dei liquami tra l’accoppiamento cassone e portellone posteriore deve e ssere garantita 
da una robusta guarnizione, sagomata in modo tale da realizzare un’ottima supe rficie di contatto 
e tenuta. Deve essere idonea a garantire nel tempo una buona tenuta dei liquami. La guarnizione 
di tenuta deve risalire sui bordi laterali fin o all’altezza massima possibile. 

-  Il cassone deve essere privo di punti dove i liquidi possano ristagnare, nella par te posteriore 
deve essere presente uno scivolo affinché a piatto di espulsione fuoriuscito, i liquidi non 
finiscano sul telaio.  

-  Le guide di scorrimento del sistema di espulsione, all'interno del cassone, devono essere 
realizzate ponendo cura nell'evitare che si creino zone di accumulo di rifiu to che tenda ad 
impaccarsi.  

-  Devono inoltre essere adottati sistemi di scorrimento tali da garantire il m inor attrito possibile, 
una lunga durata ed una rapida sostituzione dei pattini di scorrimento  (specificare materiali).  

-  Deve essere possibile un accesso all'interno del cassone, a cabina ribaltata, per effettuare 
operazioni di manutenzione e pulizia.  

-  Sul lato retro cabina deve avere un bordo di tenuta alto almeno 400 mm dalla b ase, al fine di 
evitare la fuoriuscita di liquame durante la marcia o la fre nata del veicolo.  

CARATTERITICHE MATERIALI DEL CASSONE  
-  Il fondo deve essere deve essere in acciaio antiusura di durezza minima 400 HB (Hardox 400) 

con spessore minimo di 4 mm, in unica lamiera per tutta la lunghezza.  
-  Il tetto e le pareti devono essere i n acciaio S355JR o equivalente e spessore minimo di 3 mm.  
-  Larghezza massima esterna 2500 mm  
-  Volume minimo calcolato secondo la direttiva UNI EN1501-����	������������¢  

CARATTERISTICHE PORTELLA POSTERIORE (BOCCA DI CARICO):  
-  La struttura della portella deve realiz zare un unico corpo in lamiera di acciaio ad alta resistenza 

allo snervamento e all’usura completamente saldato.  
-  La portella deve essere composta da due fiancate una tramoggia nella parte inf eriore e un 

convogliatore nella parte superiore.  
-  Sulle pareti devono essere ricavate le guide all’interno delle quali, mediante ap positi organ i di 

scorrimento, trasla la “monopala articolata”.  
-  Il fondo della bocca di carico deve essere realizzato in una unica lamiera di acciaio antiusura.  
-  Nella fase di scarico la portella viene sollevata da una coppia di cilindri a do ppio effetto. I 

cilindri i draulici devono essere dotati di valvola di blocco bilanciata per evitar e cadute 
improvvise in caso di rotture o avarie dell’impianto idraulico. La portella  completamente 
sollevata deve essere parallela al terreno in modo da non creare alcun ostacolo al la fuoriuscita 
del materiale compattato.  

-  Con portella sollevata deve essere possibile attivare il ciclo di compatta zione per la pulizia della 
tramoggia.  



 

-  Sulla parte destra posteriore della bocca di carico deve essere presente una valvo la da 2” per lo 
scarico dei liquami.  

-  Durante le fasi di manutenzione interna al cassone la portella deve poter essere bloc cata in 
posizione di sicurezza semiaperta tramite due puntoni di colore giallo,  in modo da creare un 
accesso sicuro ai manutentori.  

-  Al fine di facilitare lo sv uotamento di ceste e mastelli, il caricamento manuale di sacchetti e 
rifiuti ingombranti, t ale altezza deve essere ridotta il più possibile mediante spondina abbassata 
e/o sollevata o altri dispositivi che devono essere costruiti in maniera robu sta al fine di evitare 
che si deformino sotto la spinta dei rifiuti in fase di compattazione e che siano di fa cile 
manovrabilità da parte degli operatori. Il blocco in posizione chiusa (Al tezza >1,40 m), se ad 
azionamento manuale, deve essere facilmente inseribile e disinseribile.  

-  La spondina deve essere dotata di opportuno sensore di sicurezza.  
-  Il bloccaggio inferiore deve avvenire con sistemi idraulici o comunque automatic i. Un sensore 

opportunamente posizionato deve azionare il segnale ottico e sonoro di apertu ra portellone.  
-  Il fondo deve essere in acciaio antiusura di durezza minima 400 HB (Hardox 400) con spessore 

minimo di 6 mm.  
-  Volumetria della bocca di carico:  

�9 La volumetria potenziale della bocca non deve essere inferiore di 2 m �¢  
-  Dimensioni r ilevanti della bocca di carico:  

�9 La larghezza interna della bocca di carico deve essere minimo 2.200 mm.  
-  Disposit ivo di compattazione:  

�9 Il dispositivo di compattazione deve essere composto da una slitta dotat a di un movimento 
rettilineo alterno e da una pala incernierata alla slitta dotata di un movimento  rotatorio 
alternato. Sia la pala che la slitta devon o essere movimentati da una coppia di cilindri 
oleodinamici. La composizione dei due movimenti realizza il ciclo di compattazio ne.  

-  Gli steli dei quattro  cilindri che movimentano la monopala devono essere rivolti verso l’alto in  
modo da evitare il loro contatto con i rifiuti conferiti all’interno della bo cca di carico.  

-  Gli elementi della compattazione, durante l’esecuzione del ciclo, non devono  interferire con il 
contenitore in posizione di scarico, o con altri componenti del volta cassonett i, né con veicoli 
satellite in fase di scarico.  

-  I pattini di scorrimento devono essere facilmente sostituibili senza smontare al cun componente 
della compattazione.  

-  Disposit ivo di scarico e contropressione (paratia):  
�9 Lo scarico del cassone di contenimento deve essere effettuato mediante una par atia (piatto) 

di espulsione movimentata da un cilindro oleodinamico a doppio effetto a più sfil i.  
�9 La paratia di espulsione deve scorrere su pattini di materiale a bassa resistenza  all’attrito di 

grande durata e facilmente sostituibili per l’ordinaria manutenzione o per  l’eventuale 
sostituzione.  

�9 Il profilo inferiore della paratia di espulsione deve poter fuoriuscire dal la parte p osteriore del 
cassone in modo tale da poter favorire le operazioni di lavaggio del casso ne.  

�9 Deve essere previsto un sistema di sicurezza che eviti interferenza tra portellone e l a paratia 
di espulsione garantendo l’impossibilità al portellone di chiudersi  se la paratia non è in 
posizione corretta a alla paratia di effettuare il movimento di espul sione se il portellone non 
sia completamente aperto.  

�9 Durante la fase di carico la paratia deve portarsi automaticamente in un punto 
predeterminato in prossimità d ella compattazione. La paratia deve avere la funzione di piatto 
di contropressione, avanzando in modo controllato sotto la spinta del ri fiuto compattato.  

-  Dispositivo alzavolta cassonetti:  
�9 Il volta contenitori deve essere alimentato da un distributore proporziona le che permetta di 

realizzare una movimentazione fluida ed a velocità variabile in funzione del la posizione, in 



 

modo da evitare danneggiamento dei cassonetti durante la presa ed il finecorsa di  
sollevamento.   

�9 Il dispositivo alzavolta cassonetti, montato posteriormente alla bocca di  carico, deve 
prevedere la possibilità di aggancio e movimentazione come di seguito:  

�9 Aggancio a rastrelliera (PETTINE) adatto per la presa e lo svuotamento di bidoni da litri 120 – 
240 –360. permettere lo svuotamento di due bidoni contemporaneamente;  

�9 Aggancio a BRACCI adatto per la presa e lo svuotamento di cassonetti a 4 ruote aventi 
volumetria da 660 a 1.100 litri, tipo DIN con attacchi maschio; 

�9 Aggancio a BRACCI adatto per la presa e lo svuotamento di cassonetti a 4 ruote aventi 
volumetria di1.700 litri, tipo DIN con attacchi maschio; 

�9 L’operatore deve poter utilizzare ogni tipologia di attacco a lui utile, s enza dover effettuare 
alcuna operazione particolare di montaggio o smontaggio dei braccetti.  

�9 Il volta contenitori deve essere conforme alle specifiche indicazioni dettate dall a norma UNI 
EN 840 ed alla norma UNI EN 1501.  

�9 In particolar modo il volta contenitori deve essere conforme alle specifiche costruttive 
dettate dalla norma UNI EN 1501-5.  

-  Impianto elettrico ed elettronico:  
�9 I dispositivi di illuminazione e di segnalazione del veicolo allestito devono  essere conformi a 

quanto prescritto dal codice della strada.  
�9 L’impianto elettrico, i pulsanti e le scatole, devono avere protezione IP65.  Tutti i cavi devono 

essere identificati tramite numerazione o codificazione corrispondente all o schema 
funzionale per gli interventi di manutenzione.  

�9 Telecamera posteriore con monitor da 7” in cabina per permettere all’auti sta una chiara 
visione diurna e notturna dell’ar ea di lavoro sul retro del veicolo.  

�9 All’attivazione della PTO, in automatico devono accendersi simultaneamente tutti gli 
indicatori di direzione del veicolo.  

�9 Al fine di ridurre l’assorbimento di corrente da parte dell’attrezza tura, tutti i fari di lavoro  e 
tutti i fari di segnalazione a luce arancio, devono essere del tipo a LED.  

�9 L’attrezzatura dovrà essere gestita con sistema di tipo can-bus in riferimento anche ai sistemi 
di gestione flotta.  

�9 In cabina di guida deve essere presente una interfaccia (video) dell’attrezzatu ra, che consenta 
all’operatore il comando di alcune manovre, la visualizzazione e l'impo stazione dei parametri 
del sistema.  



 

FORNITURA DI N. 1 AUTOCARRO SCARRABILE TRE ASSI  

CARATTERISTICHE TELAIO:  
-  Cabina corta ribaltabile idraulicamente colore bianco;  
-  3 assi – configurazione “6x2” ruote singole anteriori, traenti gemellate posterio ri e asse 

trainato/pusher,sterzante;  
-  Motore conforme alle direttive CEE – DIESEL – classe minima emissione: Euro 6 step E; 
-  Alimentato a gasolio. (Norma di riferimento UNI EN 590:2014) 
-  Potenza min CV 460; 
-  Guida lato SX; 
-  Cruise control adattivo; 
-  Centralina FMS o similare di interfaccia allestitore;  
-  Cambio automatizzato con rallentatore;  
-  Servosterzo a comando elettro-idraulico con sistema adattivo;  
-  Volante regolabile in altezza ed inclinazione con arretramento in caso di discesa  del conducente 

e memoria della posizione precedente; 
-  Sospensioni anteriori e posteriori pneumatiche;  
-  Assale anteriore rinforzato 9 ton;  
-  Ponte posteriore da 13 ton a singola riduzione; 
-  Portata asse trainato/pusher non inferiore a 10 ton.  
-  Portata totale assali posteriori 23 Ton 
-  Pneumatici assi anteriori e posteriori direzionali da 38 5/65 R22,5 
-  Spessore telaio non inferiore a 7.7 mm, saranno oggetto di valutazione positiva le soluzioni che 

prevedono spessori superiori. 
-  Freni anteriori e posteriori a disco;  
-  Serbatoio carburante con capacità non inferiore a l. 500;  
-  Freno di stazionamento ad azionamento pneumo  idraulico; 
-  Rallentatore compatto e sistema di raffreddamento con scambiatore di calor e; 
-  Sistemi di sicurezza attiva e passiva;  
-  Terzo asse trinato/pusher sollevabile;  
-  Presa di forza originale e/o approvata dalla casa costruttrice del telai o; 
-  Rapporti al cambio idonei a garantire la partenza e la marcia del veicolo anche  in condizioni 

gravose 
-  Tubo di scarico basso; 
-  Alzacristalli elettrici;  
-  Due posti omologati in cabina;  
-  Sedile autista a sospensione pneumatica regolabile in  altezza, inclinazione e profondità; 
-  Specchi retrovisori riscaldati e regolabili elettricamente;  
-  Visiera parasole esterna; 
-  Presa 12 V in cabina; 
-  Radio bluetooth con comandi in cabina;  
-  Cicalino di segnalazione acustica retromarcia ad intensità variabile;  
-  Conta ore motore e attrezzatura (presa di forza):  
-  Cronotachigrafo digitale 4.0; 
-  Sistema di climatizzazione manuale; 
-  Stacca batterie automatico; 
-  Paraspruzzi anteriori e posteriori;  
-  Gancio di traino anteriore;  
-  Connessioni motrice-rimorchio, elettrica, pneumatica ecc per aggancio rimorchi  
-  Serbatoio carburante con capacità non inferiore a l. 500 con serratura;  



 

-  Paraspruzzi anteriori e posteriori;  
-  2 fori sul tetto per cablaggi elettrici  
-  Apparati di illuminazione e segnalazione conformi regolamento ECE R48 
-  Libretto uso e manutenzione. 

CARATTERISTICHE ATTREZZATURA SCARRABILE: 
-  L’attrezzatura dovrà essere gestita con sistema di tipo can -bus in riferimento anche ai sistemi di 

gestione flotta.  
-  Braccio ribaltamento del tipo telescopico non articolato  
-  Capacità di carico 	����T���������‹�6�%�w 
-  Carrozzabilità container da 6.200 mm; 
-  Angolo di ribaltamento min 40°;  
-  Gancio stampato a caldo e di facile sostituzione;  
-  Rulli posteriori dotati di ingrassatori, preferibilmente formato con lav orazione a caldo; 
-  Guida cassoni formati a caldo 
-  Ancoraggio cilindri di ribaltamento stampato a caldo;  
-  testata posteriore con elementi soggetti a maggiore sollecitazione in fusione;  
-  Serbatoio olio idraulico preferibilmente in alluminio con filtro su ritorno  e in mandata; 
-  Distributore idraulico esterno laterale con carter  
-  N. 4 bloccaggi azionati da impianto oleodinamico, n. 2 posteriori e n. 2 anteriori (lato cabina con 

apertura autonoma rispetto ai posteriori) per garantire la massima sicurezza del  cassone in fase 
di marcia e ribaltamento per scarico;  

-  Valvola di messa scarico olio cilindri ribaltamento in fase di chiusura per evitare con traccolpi e 
rallentare  la discesa. 

-  Sistema pneumatico automatico di azionamento della sicurezza sul ganc io, in grado di essere 
azionato indipendentemente dalla posizione del g ancio. 

-  Sarà valutata positivamente la possibilità di dotare l’attrezzatura di un sistema i n grado di fornire  
all’attrezzatura un aumento di velocità costante su tutti i movimenti della ste ssa. 

-  Il sistema non dovrà generare un aumento delle le temperature d i esercizio dell’olio idraulico.  
-  Impianto oleodinamico interfaccia veicolo – gru; 
-  Elemento idraulico supplementare in coda per servizi ausiliari;  
-  Fari lavoro ausiliari 1 retrocabina + 1 sona rullo; 
-  Luci laterali d’ingombro a led;  
-  Presa di forza con pompa a pistoni; 
-  Rullo stabilizzatore a discesa verticale; 
-  Parafanghi in PVC sdoppiati; 
-  Cassetta porta attrezzi in plastica ABS nera con chiusura; 
-  Barre para cicli; 
-  Pulsantiera senza fili di collegamento alla centralina con display: 

a) Stato bloccaggi 
b) Stato PTO 
c) Stato rullo posteriore  
d) Ore lavoro 
e) Pressione impianto oleodinamico  
f) Pulsante arresto d’emergenza conforme a EN ISO 13849-1 cat. 3, PL d 
g) LED per segnalazione stato del sistema e della macchina 
h) LED per indicazione carica della batteria 
i) Codice operatore 

-  I segnali sopra elencati dovranno essere inviati alla piattaforma aziend ale.  



 

-  Si richiede la rispondenza alla normativa di tutela della salute e della si curezza D.Lgs. 9 Aprile 
2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni.  

-  Si richiede la rispondenza alla "DIRETTIVA MACCHINE" 2006/42/CE e successive modifiche ed 
integrazioni, relativamente all'attrezzatura.  

-  Gli impianti oleodinamici dell’impianto scarrabile e della gru, dovranno es sere forniti con fluido 
idraulico conforme alle specifiche DIN 51524/3 HVLP, ISO VG 46 HV biodegradabilità (OECD 301B).  



 

FORNITURA DI N.01 AUTO�ò�á���A�A���þ�è�z�-�F���ò�þ�è���7���•�F���-�¶�¥���*�¶�•�
 �¡ �F���-���ò�ò�¶�¥�F��	��������¡ �¢ 

La spazzatrice dovrà avere i seguenti requisiti tecnici:  
-  Guida a patente B  
-  La macchina deve essere omologata nel mercato nazionale, pena esclusione. 

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI  
-  Autospazzatrice stradale di tipo aspirante  
-  �•� �%�Ì�à�¡�Ö�Ö�T���Ž�ƒ�6���b�m�¡�%�}�ë�½�T���Ž�ë���}�b�T�Ö�Ö�6�
�¡�•��	����T�������r�����r�ÿ�ÿ�ÿ�� 
-  Altezza non superiore a mm. 3.200  
-  �•�T�m�Ì�à�¡�Ö�Ö�T��	��������ÿ�ÿ�������r�� 
-  �á�T�}�}�6��	������r�����ÿ�������r�� 
-  �•�T�m�Ì�à�¡�Ö�Ö�T���Ž�ë���}�b�T�Ö�Ö�T���¡�%�‹�6��	����T�������r�����r�ÿ�ÿ�ÿ�r�ƒ�6�%�������}�b�T�Ö�Ö�6�
�¡�r�� 
-  Larghezza di spazzamento minima mm. 2.800.con 3 spazzole  
-  Portata utile, intesa come (P.T.T.- �‹�T�m�T�� �Ž�¡�
�
�T�� ���T�ƒ�ƒ�à�ë�%�T�•�� 	��� �����r���ÿ�ÿ�� ���Ì�k�� �Ž�¡�Ž�6�‹�‹�6�� �Ž�T�� �6���6�
�6�Ì�T�Ö�ë�6�%�¡��

nazionale. Saranno oggetto di valutazione positiva soluzioni che prevedo no portate utili 
maggiori.  

CARATTERISTICHE MOTORE  
La macchina dovrà essere equipaggiata con un solo motore diesel a norme EURO 6, altamente 
�¡�ƒ�6�
�6�Ì�ë�ƒ�6�k���T�
�ë���¡�%�‹�T�‹�6���T���Ì�T�}�6�
�ë�6�r���Ž�¥�6�m���T���Ž�ë���m�ë�É�¡�m�ë���¡�%�‹�6���
�¥�z���F�¥�������ÿ�j���ÿ�����•�� 
Saranno oggetto di valutazione positiva soluzioni che prevedono il termina le di scarico verticale 
dietro cabina, che evita emissioni inquinanti nella parte bassa della macchina.  
Si richiede attenzione nel posizionamento delle masse radianti che dovranno assicur are il massimo 
scambio termico e dovranno essere posizionate in modo tale da assicurarne la faci lità  di pulizia. 
Saranno oggetto di valutazione positiva le soluzioni che prevedono l'inver sione automatica del  

CARATTERISTICHE VOLUME CASSONE E SISTEMA DI SCARICO  
Il sistema di scarico dovrà essere posteriore tale da consentire il completo svuota mento del 
contenitore della spazzatrice.  
Volume utile �ƒ�6�%�‹�¡�%�ë�‹�6�m�¡���Ž�¡�
�
�T���}�b�T�Ö�Ö�T�‹�m�ë�ƒ�¡�����ë�}� �m�T�‹�6���ƒ�6�%���}�¡�m�y�T�‹�6�ë���T�ƒ�i� �T���b�ë�¡�%�ë���%�6�%���ë�%�É�¡�m�ë�6�m�¡���T�ë�����k�������ƒ�r�� 
� •� 6� � � }� ƒ� T� m� ë� ƒ� 6� � � Ž� ¡� ½� ¡� � � T� ½� ½� ¡� %� ë� m� ¡� � � ë� %� � � i�  � 6� ‹� T� � � T� Ž� � �  � %� T� � � T� 
� ‹� ¡� Ö� Ö� T� � � �� ë� %� ë� �� T� � � Ž� ë� � � �� �� ÿ� ÿ� � � �� �� r� � � ò� T� m� T� %� %� 6� � � 6� Ì� Ì� ¡� ‹� ‹� 6� � � Ž� ë� �
valutazione positiva soluzioni che prevedono la possibilità di scaricare in qu ota attraverso l'utilizzo 
di un piatto di espulsione.  
Il filtro all’interno del contenitore rifiuti, deve abbassarsi mediante un op portuno comando al fine di 
consentire una più rapida pulizia.  
La spazzatrice deve essere inoltre dotata di un sistema di pulizia del cassone med iante speciale 
ugelli posizionati all'interno del cassone stesso.  

CARATTERISTICHE CABINA DI GUIDA  
-  A 2 posti con guida a destra, ampie superfici vetrate in grado di consentire u n’elevata visibilità 

della strada e del gruppo spazzante.  
-  Sedile guida multi regolabile ad elevato comfort a sospensione pneumatic a.  
-  La cabina deve essere insonorizzata, pressurizzata e deve garantire bassi livelli di rumorosità in 

conformità alle normative vigenti.  
-  Dotata di sportello di ispezione del condott o di aspirazione.  
-  Cruise Control  
-  Dispositivo di diagnostica  
-  Parabrezza in unico pezzo esteso da pavimento al soffitto per una migliore  visibilità.  
 
CARATTERISTICHE STRUMENTAZIONI E COMANDI  



 

Tutti presenti in cabina i necessari indicatori di controllo d i normale dotazione. I comandi devono 
�¡�}�}�¡�m�¡�� �T�Ö�ë�6�%�T�‹�ë�� �T�� ���¡�Ö�Ö�6�� �b� �
�}�T�%�‹�ë�� �6�� �•�6�Ê�}�‹�ë�ƒ���� �É�T�½�6�m�¡�%�Ž�6�� �
�T�� ���T�}�}�ë���T�� �¡�m�Ì�6�%�6���ë�T�� �¡�� �É�T�ƒ�ë�
�ë�‹�j�� �Ž�«� �}�6�� �b�¡�m��
l’operatore.  

CARATTERISTICHE IMPIANTO ELETTRICO  
Deve avere dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva conformi alle vig enti norme sulla 
circolazione delle macchine operatrici.  

CARATTERISTICHE SISTEMA FRENANTE  
In grado di fornire la massima sicurezza anche in condizioni particolarme nte difficili.  

CARATTERISTICHE SISTEMA SPAZZANTE  
-  La spazzatrice dovrà essere dotata di n.3 spazzole e di una bocca di aspirazione riunite in un 

unico blocco davanti all’asse anteriore sterzante, posizionate sotto cab ina.  
-  Dovrà essere inoltre presente una spazzola frontale utilizzabile sia sul lato d estro sia sul lato 

sinistro del me zzo.  
-  La 3° spazzola deve essere completa delle seguenti regolazioni:  

o Inclinazione spazzola  
o Pressione a terra spazzola  
o Velocità spazzola  

-  Kit per diserbo meccanico  
-  Il gruppo spazzole-bocca di aspirazione dovrà essere movimentabile a destra ed a sinistr a 

mediante appositi comandi in cabina.  
-  La sporgenza minima delle spazzole in fase di lavoro rispetto alla sagoma dell a spazzatrice dovrà 

essere di mm.300. 
-  Le spazzole dovranno essere regolabili da cabina per numero di giri di rotazio ne e pressione sul 

terreno ed inclinazione (idraulica con comando in cabina)  
-  La bocca di aspirazione dovrà essere composta di materiale antiusura, capace di adattarsi a tutte 

le superfici stradali anche altamente sconnesse.  
-  La parte rigida del tubo di aspirazione che collega la  bocca di aspirazione al contenitore rifiuti 

deve essere realizzata in acciaio. 

CARATTERISTICHE TURBINA ASPIRANTE  
-  Azionata da motore idraulico, collegato direttamente alla ventola. L’espul sione dell’aria dovrà 

avvenire nella parte posteriore della spazzat rice  
-  �•�T���ƒ�T�b�T�ƒ�ë�‹�j���Ž�ë���T�}�b�ë�m�T�Ö�ë�6�%�¡���%�6�%���Ž�6�½�m�j���¡�}�}�¡�m�¡���ë�%�É�¡�m�ë�6�m�¡���T�������r�ÿ�ÿ�ÿ�����ƒ�x�à�r�� 

CARATTERISTICHE IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI  
Ad acqua e dovrà garantire un efficace abbattimento delle polveri in tutte l e fasi di lavoro. I serbatoi 
di contenimento dell’acqua d ovranno avere una capacità minima di 700 litri, altamente resistenti 
alle sollecitazioni meccaniche e dovranno essere realizzati in polietilene.  

ALTRI DISPOSITIVI RICHIESTI  
La macchina dovrà avere anche i seguenti accessori di dotazione:  
-  Condizionatore d’aria con filtro antipolline;  
-  Specchi retrovisori addizionali;  
-  Tubo aspira foglie montato sulla parte superiore del contenitore rifiut i completo di molle di 

bilanciamento, tale da poter essere utilizzato sui tre lati della macchina , completo di prolunga 
per pozzetti; 

-  Telecamera con monitor in cabina e telecamera su bocca di aspirazione; 
-  Terza spazzola frontale; 



 

-  Fari di lavoro a LED; 
-  Fari di lavoro addizionali sopra cabina a LED; 
-  �z���b�ë�T�%�‹�6���T�
�‹�T���b�m�¡�}�}�ë�6�%�¡�������ÿ���y�T�m���ƒ�6�%���%�T�}�b�6���T� �‹�6���T�‹�ë�ƒ�6���ë�%���ë�%�6�É���Ž�T�����ÿ�������¡���
�T�%�ƒ�ë�T��ad alta pressione; 
-  Scarico in quota con piatto di espulsione;  
-  Lampeggianti a LED; 
-  Ruota di scorta; 
-  L’attrezzatura dovrà essere gestita con sistema di tipo can-bus o equivalente e fornire quanto 

�b�m�¡�½�ë�}�‹�6���T�
���b� �%�‹�6���T���b�T�Ì�r���������¨Industria 4.0”, in riferimento anche ai sistemi di gestione flotta.  
-  Impianto ad acqua ad alta pressione con tubo, lancia e naspo con almeno 10 me tri di tubo ad 

alta pressione. 

GARANZIA 
Dovrà essere fornita una garanzia integrale a norma di legge, la cui durata dov rà essere dichiarata 
con apposita dichiarazione e non inferiore ai cinque  anni 

ASSISTENZA 
Dovrà essere garantita la disponibilità di officina mobile per interventi di ri parazione presso la 
�%�6�}�‹�m�T�� �}�¡�Ž�¡�� �¡�%�‹�m�6�� �¡�� �%�6�%�� �6�
�‹�m�¡�� �
�¡�� ������ �à�� �Ž�T�
�
�T�� �ƒ�à�ë�T���T�‹a nonché la disponibilità dei pezzi di ricambio 
per cinque anni dalla data di consegna . 
Si richiede la rispondenza alla normativa di tutela della salute e della sicu rezza D.Lgs. �������b�m�ë�
�¡�����ÿ�ÿ����
�%	}���������¡���}� �ƒ�ƒ�¡�}�}�ë�½�¡�����6�Ž�ë�É�ë�ƒ�à�¡���¡�x�6���ë�%�‹�¡�Ì�m�T�Ö�ë�6�%�ë�r 
Si richiede la ri �}�b�6�%�Ž�¡�%�Ö�T���T�
�
�T���%�6�m���T���F�¥�r�����ÿ�������Ž�¡�
�����ÿ�ÿ�����¡���}� �ƒ�ƒ�¡�}�}�ë�½�¡���ë�%�‹�¡�Ì�m�T�Ö�ë�6�%�ë���¡�����6�Ž�ë�É�ë�ƒ�à�¡ 
�ò�ë�� �m�ë�ƒ�à�ë�¡�Ž�¡�� �
�T�� �m�ë�}�b�6�%�Ž�¡�%�Ö�T�� �T�
�
�T�� �u�7�z�è�F�þ�þ�z�*���� �¡���-�-�q�z�¥�F�u�� ���ÿ�ÿ���x�����x�-�F�� �¡�� �}� �ƒ�ƒ�¡�}�}�ë�½�¡�� ���6�Ž�ë�É�ë�ƒ�à�¡�� �¡�Ž��
integrazioni, relativamente all'attrezzatura.  
 



 

FORNITURA N. 01 AUTOCARRO DUE ASSI CASSONATO RIBATABILE CON PEDANA DI CARICO 

CARATTERISTICHE TELAIO:  
-  �á�r�þ�r�þ�r���‹�6�%�r��	���3,5;  
-  Patente B;  
-  Euro 6E;  
-  Cilindrata motore non inferiore a cm �¢ 2998;  
-  Sistema di climatizzazione della cabina;  
-  Alimentato a gasolio.  
-  Passo non superiore a mm 3450;  
-  2 posti in cabina;  
-  Cambio manuale  
-  Autoradio con USB;  
-  Conta km/ore motore e attrezzatura (presa di forza);  
-  Fari fendinebbia e profondità integrati;  
-  Serbatoio carburante con tappo dotato di serratura.  
-  (Colore: Bianco, con possibilità di applicare personalizzazioni a seguito delle indicazioni descr itte nella 

successiva comunicazione di aggiudicazione)  

CARATTERISTICHE CASSONE ED ATTREZZATURA:  
-  Caricamento posteriore con volumetria 	������ÿ m�¢;  
-  Cassone con scarico per ribaltamento  bilaterale ;  
-  Pedana di carico posteriore con capacità di sollevamento fino a 750 kg . 
-  Pedana caricatrice dotata di comandi in console e mobili con pulsantiera a cavo; 
-  Cassone in alluminio o materiale di pari caratteristiche, con saldature in cont inuo idonea al contenimento  

liquami a tenuta stagna; 
-  Portata utile legale veicolo allestito: non inferiore a kg 500 (esclusa tolleranza di legge); 
-  L’attrezzatura dovrà essere gestita con sistema di tipo can-bus, in riferimento anche ai sistemi di gestione 

flotta.  
-  Faro a luce gialla rotant e anteriore, nel rispetto di quanto previsto dal C.d.S.; 
-  Faro a luce bianca a led per illuminazione zona di raccolta ; 
-  Segnalatore acustico retromarcia direzionale e ad intensità variabil e in funzione del rumore esterno ; 
-  (Colore: Bianco, con possibilità di applicare personalizzazioni a seguito delle indicazioni descritte nella  

successiva comunicazione di aggiudicazione) 
-  Sarà valutata positivamente la possibilità di applicazione kit per elettr ificazione azionamento della sola  

attrezzatura tipo “plug in” con b atteria/e di accumulo ; 
-  L’impianto oleodinamico dell’attrezzatura dovrà essere fornito con  fluido idraulico conforme alle  

specifiche DIN 51524/3 HVLP, ISO VG 46 HV biodegradabilità (OECD 301B). 

DOCUMENTAZIONE:  
-  Si richiede la rispondenza alla normativa di t utela della salute e della sicurezza D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e 

successive modifiche e/o integrazioni;  
-  Si richiede la rispondenza alla norma UNI EN 1501-1:2011 e successive integrazioni e modifiche;  
-  Si richiede la rispondenza alla "DIRETTIVA MACCHINE" 2006/42/CE e successive modifiche ed integrazioni, 

relativamente all'attrezzatura.  



 

FORNITURA N. 01 AUTOCARRO DUE ASSI FURGONATO  

CARATTERISTICHE TELAIO:  
-  �á�r�þ�r�þ�r���‹�6�%�r��	���3,5;  
-  Patente B;  
-  Euro 6E;  
-  Cilindrata motore non superiore a cm�¢ 2500;  
-  Sistema di climatizzazione;  
-  Alimentazione Ibrida (gasolio/elettrico).  
-  Passo non superiore a mm 3100;  
-  2 posti in cabina;  
-  Cambio manuale o automatico   
-  Autoradio con USB;  
-  ABS 
-  AIRBAG (Lato guida e passeggero) 
-  Fari fendinebbia e profondità integrati;  
-  Serbatoio carburante con tappo dotato di serratura.  
-  (Colore: Bianco, con possibilità di applicare personalizzazioni a seguito delle indicazioni descritte nella 

successiva comunicazione di aggiudicazione)  

CARATTERISTICHE STRUTTURALI:  
-  Numero di porte: 3 tre porte + scorrevole laterale  
-  Portata utile tra 400 a 700 kg;  
-  Cassone con scarico per ribaltamento  bilaterale ;  
-  Lunghezza: 4800 mm (+/- 10%) 
-  Larghezza: 2000 mm (+/- 10%) 
-  Altezza da terra: 1850 mm (+/- 10%) 
-  L’attrezzatura dovrà essere gestita con sistema di tipo can-bus, in riferimento anche ai sistemi di gestione 

flotta.  
-  Segnalatore acustico retromarcia direzionale e ad intensità variabile in funzione del rumore esterno ; 
-  (Colore: Bianco, con possibilità di applicare personalizzazioni a seguito delle indicazioni descritte nella  

successiva comunicazione di aggiudicazione) 

DOCUMENTAZIONE:  
-  Si richiede la rispondenza alla normativa di tutela della salute e della sicurezza D.Lgs . 9 Aprile 2008 n° 81 e 

successive modifiche e/o integrazioni;  
-  Si richiede la rispondenza alla norma UNI EN 1501-1:2011 e successive integrazioni e modifiche;  
-  Si richiede la rispondenza alla "DIRETTIVA MACCHINE" 2006/42/CE e successive modifiche ed integrazioni, 

relativamente all'attrezzatura.  



 

 

ALLEGATO 2  
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

OGGETTO: CONSULTAZIONE DI MERCATO AI SENSI 
DELL’ART.77 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA 
TRAMITE LEASING OPERATIVO DI QUINDICI (15) VEICOLI 
E LA CONTESTUALE PERMUTA DI VENTIDUE (22) 
VEICOLI USATI. 



ELENCO VEICOLI OPERATIVI OGGETTO DI PERMUTA 

N. TARGA MARCA MODELLO ALLESTIMENTO IMMATRICOLAZIONE PROPRIETÀ VALUTAZIONE 

1 AHA103 CLEANGO SPAZZATRICE - 10/04/2008 SATE €. 10.000,00 

2 AY633RB FIAT PUNTO VAN 28/07/1998 SATE €. 1.000,00 

3 CX022DM IVECO SCARRABILE - 21/05/1997 SATE €. 30.000,00 

4 DW192KC ISUZU  COSTIPATORE COSECO 09/07/2009 SATE €. 15.000,00 

5 EG549YP ISUZU  COSTIPATORE MAZZOCCHIA 20/05/2011 SATE €. 10.000,00 

6 EG955YP IVECO AUTOCOMPATTATORE MAZZOCCHIA 16/08/2012 SATE €. 30.000.00 

7 EH076PM NISSAN  COSTIPATORE COSECO 16/03/2011 SATE €. 15.000,00 

8 EH823HA IVECO SPONDA CARICATRICE - 05/12/2008 SATE €. 15.000,00 

9 EH980HD RENAULT COSTIPATORE MAZZOCCHIA 13/08/2012 SATE €. 10.000,00 

10 EH981HD RENAULT COSTIPATORE MAZZOCCHIA 13/08/2012 SATE €. 15.000,00 

11 EH982HD RENAULT COSTIPATORE MAZZOCCHIA 13/08/2012 SATE €. 15.000,00 

12 EN055PF IVECO AUTOCOMPATTATORE OMB 16/08/2012 SATE €. 35.000,00 

13 EX976DR PIAGGIO  VASCA PORTER ECOSERVICE 08/08/2014 SATE €. 8.000,00 

14 EX977DR PIAGGIO  VASCA PORTER ECOSERVICE 08/08/2014 SATE €. 8.000,00 

TOTALE VALUTAZIONE PARCO VEICOLARE €. 217.000,00 

 

ELENCO VEICOLI NON OPERATIVI OGGETTO DI PERMUTA 

N. TARGA MARCA MODELLO ALLESTIMENTO IMMATRICOLAZIONE PROPRIETÀ VALUTAZIONE 

1 AJ791VC IVECO COSTIPATORE MAZZOCCHIA 27/05/1996 SATE €. 500,00 

2 BOAF413 RAVO SPAZZATRICE - 24/02/1993 SATE €. 500,00 

3 BS127BV RENAULT COMPATTATORE FARID 04/07/2001 SATE €. 500,00 

4 BT695XV IVECO CAMION COMPATTATORE EUROGITANO 14/05/2001 SATE €. 500,00 

5 EH075PM NISSAN  COSTIPATORE COSECO 16/03/2011 SATE €. 500,00 

6 EW989WM MITSUBISHI  COSTIPATORE COSECO 01/08/2014 SATE €. 500,00 

7 EW990WM MITSUBISHI  COSTIPATORE COSECO 01/08/2014 SATE €. 500,00 

8 EW991WM MITSUBISHI  COSTIPATORE COSECO 01/08/2014 SATE €. 500,00 

TOTALE VALUTAZIONE PARCO VEICOLARE €. 4.000,00 

 

TOTALE VALUTAZIONE PARCO VEICOLARE OGGETTO DI PERMUTA €. 221.000,00 OLTRE IVA 
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VALORE DI PERMUTA ASSEGNATO

Dati allestimento

Denominazione

4249 cc

10/04/2008

12100

Automatico

=

10.000,00 €

Dotazioni allestimento =

Immagine 3

Portata 

Alzavolta cassonetti

Alzavolta bidoni

DAIMLERCHRYSLER OM 904

5885

=

=

Numero assi

Tipologia cambio

Dotazioni telaio

2

Dati telaio

SHCMIDT - S4D1P

VEICOLO N.01 - AUTOSPAZZATRICE - S.A.T.E. S.p.A. 

Targa

Ore lavoro

Km.

AHA103

Denominazione

Numero telaio

Potenza motore

Data immatricolazione

WSVS4D1P284020284

PTT
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VALORE DI PERMUTA ASSEGNATO

Dati allestimento

Denominazione

1698

28/07/1998

1460

Manuale 

Furgonata

1.000,00 €

Dotazioni allestimento =

Portata 

Alzavolta cassonetti

Alzavolta bidoni

=

=

=

=

Numero assi

Tipologia cambio

Dotazioni telaio

2

Dati telaio

FIAT AUTO SPA

VEICOLO N.02 - AUTOVETTURA - S.A.T.E. S.p.A. 

Targa

Ore lavoro

Km.

AY633RB

Denominazione

Numero telaio

Potenza motore

Data immatricolazione

ZFA17600001102240

PTT
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Dati allestimento

Denominazione

13798 CC

21/05/1997

26000

MECCANICO

Impianto scarrabile

30.000,00 €

Dotazioni allestimento =

Portata 

Alzavolta cassonetti

Alzavolta bidoni

SALA SA26L

26000

=

=

Numero assi

Tipologia cambio

Dotazioni telaio

3

VALORE DI PERMUTA ASSEGNATO

Dati telaio

IVECO MAGIRUS 240E42 S80

VEICOLO N.03 - AUTOCARRO SCARRABILE - S.A.T.E. S.p.A. 

Targa

Ore lavoro

Km.

CX022DM

Denominazione

Numero telaio

Potenza motore

Data immatricolazione

WJME2JSJ00C034080

PTT
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VALORE DI PERMUTA ASSEGNATO

Dati allestimento

Denominazione

2999 CC

09/07/2009

3500

=

=

15.000,00 €

Dotazioni allestimento Vasca ribaltabile

Portata 

Alzavolta cassonetti

Alzavolta bidoni

COS.ECO.

510

SI

SI

Numero assi

Tipologia cambio

Dotazioni telaio

2

Dati telaio

ISUZU MOTORS NKR 77E 

VEICOLO N.04 - COSTIPATORE - S.A.T.E. S.p.A. 

Targa

Ore lavoro

Km.

DW192KC

Denominazione

Numero telaio

Potenza motore

Data immatricolazione

JAANKR77E67100591

PTT
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Dati telaio

ISUZU NPR 75 L5A MIDI

VEICOLO N.05 - COSTIPATORE - S.A.T.E. S.p.A. 

Targa

Ore lavoro

Km.

EG549YP

Denominazione

Numero telaio

Potenza motore

Data immatricolazione

JAANPR7SHA7101204

PTT

10.000,00 €

Dotazioni allestimento VASCA RIBALTABILE

Portata 

Alzavolta cassonetti

Alzavolta bidoni

=

3010

SI

SI

Numero assi

Tipologia cambio

Dotazioni telaio

2

VALORE DI PERMUTA ASSEGNATO

Dati allestimento

Denominazione

5193 CC

20/05/2011

7490

AUTOMATICO

=
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VALORE DI PERMUTA ASSEGNATO

Dati allestimento

Denominazione

7790 CC

05/08/2011

26000

Automatico

=

30.000,00 €

Dotazioni allestimento =

Portata 

Alzavolta cassonetti

Alzavolta bidoni

MAZZOCCHIA

11900

SI

SI

Numero assi

Tipologia cambio

Dotazioni telaio

3

Dati telaio

IVECO MAGIRUS 260S/E4

VEICOLO N.06 - AUTOCOMPATTATORE - S.A.T.E. S.p.A. 

Targa

Ore lavoro

Km.

EG955YP

Denominazione

Numero telaio

Potenza motore

Data immatricolazione

WMJE2NNJ40C24741

PTT
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Dati telaio

NISSAN CABSTAR 35.11

VEICOLO N.07 - COSTIPATORE - S.A.T.E. S.p.A. 

Targa

Ore lavoro

Km.

EH076PM

Denominazione

Numero telaio

Potenza motore

Data immatricolazione

VWASGFF24A2116718

PTT

15.000,00 €

Dotazioni allestimento VASCA RIBALTABILE

Portata 

Alzavolta cassonetti

Alzavolta bidoni

COS.ECO. - K1/5

1000

SI

SI

Numero assi

Tipologia cambio

Dotazioni telaio

2

VALORE DI PERMUTA ASSEGNATO

Dati allestimento

Denominazione

2488 CC

16/03/2011

3500

=

=
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Dati allestimento

Denominazione

2998 CC

05/12/2008

3500

=

=

15.000,00 €

Dotazioni allestimento SPONDA CARICATRICE

Portata 

Alzavolta cassonetti

Alzavolta bidoni

EHREL HJDRIS LIGHT

430

NO

NO

Numero assi

Tipologia cambio

Dotazioni telaio

2

VALORE DI PERMUTA ASSEGNATO

Dati telaio

IVECO 35C15

VEICOLO N.08 - CASSONATO - S.A.T.E. S.p.A. 

Targa

Ore lavoro

Km.

EH823HA

Denominazione

Numero telaio

Potenza motore

Data immatricolazione

ZCFC35A800D405100

PTT
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VALORE DI PERMUTA ASSEGNATO

Dati allestimento

Denominazione

2488 CC

13/08/2012

3500

=

=

10.000,00 €

Dotazioni allestimento VASCA RIBALTABILE

Portata 

Alzavolta cassonetti

Alzavolta bidoni

MAZZOCCHIA

570

SI

SI

Numero assi

Tipologia cambio

Dotazioni telaio

2

Dati telaio

RENAULT F41 ISD4R

VEICOLO N.09 - COSTIPATORE - S.A.T.E. S.p.A. 

Targa

Ore lavoro

Km.

EH980HD

Denominazione

Numero telaio

Potenza motore

Data immatricolazione

VF6SNFF24B31141020

PTT
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Dati allestimento

Denominazione

2488 CC

13/08/2012

3500

MECCANICO

=

15.000,00 €

Dotazioni allestimento VASCA RIBALTABILE

Portata 

Alzavolta cassonetti

Alzavolta bidoni

MAZZOCCHIA

570

SI

SI

Numero assi

Tipologia cambio

Dotazioni telaio

2

VALORE DI PERMUTA ASSEGNATO

Dati telaio

RENAULT F241 ISD4R

VEICOLO N.10 - COSTIPATORE - S.A.T.E. S.p.A. 

Targa

Ore lavoro

Km.

EH981HD

Denominazione

Numero telaio

Potenza motore

Data immatricolazione

VF6SNFF24B3141030

PTT
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Dati telaio

RENAULT F241 ISD4R

VEICOLO N.11 - COSTIPATORE - S.A.T.E. S.p.A. 

Targa

Ore lavoro

Km.

EH982HD

Denominazione

Numero telaio

Potenza motore

Data immatricolazione

VF6SNFF24C3145642

PTT

15.000,00 €

Dotazioni allestimento VASCA RIBALTABILE

Portata 

Alzavolta cassonetti

Alzavolta bidoni

MAZZOCCHIA

570

SI

SI

Numero assi

Tipologia cambio

Dotazioni telaio

2

VALORE DI PERMUTA ASSEGNATO

Dati allestimento

Denominazione

2488 CC

13/08/2012

3500

MECCANICO

=
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Dati telaio

IVECO MAGIRUS 260S/E4

VEICOLO N.12 - AUTOCOMPATTATORE - S.A.T.E. S.p.A. 

Targa

Ore lavoro

Km.

EN055PF

Denominazione

Numero telaio

Potenza motore

Data immatricolazione

WJME2NNJ40C236223

PTT

35.000,00 €

Dotazioni allestimento =

Portata 

Alzavolta cassonetti

Alzavolta bidoni

=

10700

SI

SI

Numero assi

Tipologia cambio

Dotazioni telaio

3

VALORE DI PERMUTA ASSEGNATO

Dati allestimento

Denominazione

7790 CC

16/08/2012

26000

MECCANICO

=
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VALORE DI PERMUTA ASSEGNATO

Dati allestimento

Denominazione

1201

08/08/2014

1700

MECCANICO

=

8.000,00 €

Dotazioni allestimento VASCA RIBALTABILE

Portata 

Alzavolta cassonetti

Alzavolta bidoni

ECOSERVICE

440

NO

SI

Numero assi

Tipologia cambio

Dotazioni telaio

2

Dati telaio

PIAGGIO S90

VEICOLO N.13 - PORTER - S.A.T.E. S.p.A. 

Targa

Ore lavoro

Km.

EX976DR

Denominazione

Numero telaio

Potenza motore

Data immatricolazione

ZAPS90CKW00001640

PTT
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VALORE DI PERMUTA ASSEGNATO

Dati allestimento

Denominazione

1201

08/08/2014

1700

MECCANICO

=

8.000,00 €

Dotazioni allestimento VASCA RIBALTABILE

Portata 

Alzavolta cassonetti

Alzavolta bidoni

ECOSERVICE

440

NO

SI

Numero assi

Tipologia cambio

Dotazioni telaio

2

Dati telaio

PIAGGIO S90

VEICOLO N.14 - PORTER - S.A.T.E. S.p.A. 

Targa

Ore lavoro

Km.

EX977DR

Denominazione

Numero telaio

Potenza motore

Data immatricolazione

ZAPS90CKW00001642

PTT
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